
WIRÓWKI
Wirówka służąca do odprowadzania wody z dywanów jest jedną z najpopularniejszych maszyn firmy Catinet.
Woda pozostająca w dywanie po procesie płukania, jest odprowadzana z prędkością do 1500 obrotów na 
minutę.  Usunięcie  wody przede wszystkim znacznie skraca okres suszenia  dywanu. Wirowanie dywanu 
zapobiega przebarwianiu się frędzli, które pojawia się podczas ociekania wody. Dodatkowo zmniejsza się 
ryzyko deformacji dywanu podczas suszenia, gdyż odwirowany dywan jest lżejszy i nie odkształca się.
 
Cechy:

•Urządzenie wolnostojące

•Bęben wewnętrzny – stal nierdzewna

•Cylinder zewnętrzny – stal nierdzewna

•Rama przednia i tylna – stal nierdzewna

•Ramy montowane na sprężynach i amortyzatorach

•System bezpieczeństwa

•Zamykanie drzwiczek – pneumatyczne/ręczne

•System płukania

•Wydłużanie cyklu wirowania (np. dla dywanów typu shaggy)

DANE 
TECHNICZNE

CE-300 SIMPLE CE-250-L CE-350-L CE-450-LG CE-550-LG CE-800

Prędkość wirowania 
(obr./min.)

1300 1500 1050 750 750 600

Średnica bębna 
(cm)

30 44 44 56 56 80

Współczynnik g 300 500 300 150 150 150

Maks. szerokość 
dywanu (m)

3 2,5 3,5 4,5 5,5 8

Ilość 
dywanów/godz.

15 20 30 40 40 12

Czas wirowania 
(min./dywan)

4 3+1 3+1 3+1 3+1 5

Mocowanie do 
podłoża

0 1 0 0 0 0

Moc (kW) 3 5,5 5,5 7,5 7,5 20

Zasilanie (V) 230 400 400 400 400 400

Wymiary (m) 3.75x1x0.90 3x1x1.20 4X1X1.20 5.23x1.1x1.34 6.23x1.1x1.34 9x1.8x2

Waga (kg) 350 600 650 800 900 1900

Materiał 
konstrukcyjny

INOX-AINSI-304 INOX-AINSI-304 INOX-AINSI-304 INOX-AINSI-304 INOX-AINSI-304 INOX-AINSI-304

PREMIUM CARPET
ul. Smoluchowskiego 22/10
60-179 Poznań, Polska
 
Tel.: 607 299 345
E-mail: info@maszynydopraniadywanow.pl

http://www.catinet.futuros.098.pl/wirowki


PREMIUM CARPET
ul. Smoluchowskiego 22/10
60-179 Poznań, Polska
 
Tel.: 607 299 345
E-mail: info@maszynydopraniadywanow.pl


	WIRÓWKI

